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• Hocheffiziente Infra-
rotheizung und Konvek-
tor in EINEM Gerät 

• Uhren-Thermostat mit 
Touch-Bedienung inte-
griert, keine extra Ver-
kabelung erforderlich 

• Fernsteuerbar mit opti-
onalem Wlan-Modul und 
kostenloser App 

• Hervorragende, langan-
haltende Wärmespei-
cherkapazität dank der 
5mm dicken Glasfront 

•  
 • vereinfachte, intuitive 

Menüführung 
• Der intelligente "Sixth 

sense-Modus“ passt 
sich Ihren Gewohnhei-
ten an. 

• Spritzwasserschutz 
IP24 von allen Seiten – 
Auch für Badezimmer 
geeignet 

• Frühstart-Funktion 

 

Automatisches ENERGIESPAREN: Je nach Bedarf wird die Heizleistung in kleinen Schritten  
automatisch angepasst. 

 

 
 
 
 
 

     je nach Dämmung für: 
Art.Nr. Heizleis-

tung [W] 
Farbe Breite 

[cm] 
Höhe [cm] Tiefe 

[cm]* 
Gewicht 

[kg] 
Altbau sa-
niert [m²]* 

Neubau 
[m²]* 

HK01055 1000 weiß 80 45 8 10 15 20 

HK01056 1500 weiß 102 45 8 13 20 30 

HK01057 1000 schwarz 80 45 8 10 15 20 

HK01058 1500 schwarz 102 45 8 13 20 30 

HK01060 WLAN-Modul  
 
* Für die grobe Berechnung der passenden Fläche wurde angenommen: Raumhöhe ca. 2,50m, Fenster mit Isoliergläsern, Wohnung ober- und unter-
halb gedämmt/bewohnt, Altbau saniert bzw. Neubau, Seehöhe bis 500m. Auch abweichende Gebäudebedingungen sind beheizbar. Eine genaue Aus-
legung kann auf Wunsch objektbezogen durchgeführt werden. Als „Tiefe“ versteht sich die Gerätetiefe ohne Befestigungsmittel. Empfehlung für die 
effiziente Beheizung eines gesamten Raumes: Besser mehrere Infrarotheizungen und gleichmäßig im Raum verteilen. Positionieren Sie die Infrarot-
platten so, dass sich die Wärme optimal ausbreiten kann und keine Blockaden für die Wärmestrahlung entstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAROTKONVEKTOR 
AETHEREA Dual-Therm 

Infrarotkonvektor AETHEREA Dual-Therm

• Lang anhaltender Wärmeeffekt dank
Wärmespeicherkapazität der 5 mm dicken
Frontscheibe aus gehärtetem Glas.

• Steckerfertig: Für den Betrieb ist lediglich eine 
Steckdose erforderlich.

• Bis zu 30% Energiekosten-Einsparung im Vergleich
zu Konvektoren oder normalen Infrarotplatten 

• Sehr schnelle Raumerwärmung (3 Grad in bis zu 15
Minuten)

• Einzigartige Regelung, wodurch sparsames
Erhalten der Wärme mit extrem geringer Leistung
möglich wird. (ähnlich Tempomat-Wirkung bei Auto)


