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• Hoher Wirkungsgrad: 
mehr als 98% der zuge-
führten Energie wird in 
Wärme umgesetzt 

• Spritzwasserschutz 
IP44 von allen Seiten 

• Einfache Montage, Hal-
terungen für Wand und 
Decke im Lieferumfang 

• Einfache Reinigung 
möglich aufgrund sei-
denmatter Pulverbe-
schichtung 

 

Anwendungen 
 

Infrarote Wärme 
 
Infrarotwärme eignet sich zur Beheizung von Wohnbereichen, Bü-
ros und Werkstätten. Sowohl im Neu- als auch im Altbau funktio-
nieren die Systeme als Teil- und auch als Vollheizung. Die Montage 
kann universell an Wänden oder Decken erfolgen. Für den mobilen 
Einsatz sind passende Standfüße verfügbar. 

 
 
 
 
 

      je nach Dämmung für: 
Art.Nr. Größe 

 
Heizleis-
tung [W] 

Farbe Breite 
[cm] 

Höhe 
[cm] 

Tiefe 
[cm]* 

Gewicht 
[kg] 

Altbau sa-
niert [m²]* 

Neubau 
[m²]* 

HK02020 M 450 weiß 60 60 2,5 6,35 6 10 

HK02021 L 550 weiß 120 40 2,5 8,18 7 12 

HK02022 XL 700 weiß 90 60 2,5 9,15 9 16 

HK02023 XXL 900 weiß 120 60 2,5 11,3 12 20 
 
* Für die grobe Berechnung der passenden Fläche wurde angenommen: Raumhöhe ca. 2,50m, Fenster mit Isoliergläsern, Wohnung ober- und unter-
halb gedämmt/bewohnt, Altbau saniert bzw. Neubau, Seehöhe bis 500m. Auch abweichende Gebäudebedingungen sind beheizbar. Eine genaue Aus-
legung kann auf Wunsch objektbezogen durchgeführt werden. Als „Tiefe“ versteht sich die Gerätetiefe ohne Befestigungsmittel. Empfehlung für die 
effiziente Beheizung eines gesamten Raumes: Besser mehrere Infrarotheizungen und gleichmäßig im Raum verteilen. Positionieren Sie die Infrarot-
platten so, dass sich die Wärme optimal ausbreiten kann und keine Blockaden für die Wärmestrahlung entstehen. 
 
 

INFRAROTHEIZUNG 
InfraSlim 

Infrarotheizung InfraSlim
• Rahmenloser, dünner Aufbau mit nur 2,5cm Dicke

• Gleichmäßige Oberflächentemperatur 95-105°C:
Heiztechnologie mit Twin Heizleitern in
schlangenförmigem Verlauf ohne Hot Spots

• Rückseitendämmung: Hochwertige,
Mineralisolierung mit 25mm und Wärmereflektor an
der Rückseite

• Innenliegende Thermoquarzbeschichtung optimiert
die Wärmeabsorption


