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       je nach Dämmung für: 
Art.Nr. Größe Heizleis-

tung [W] 
Farbe Breite 

[cm] 
Höhe 
[cm] 

Tiefe 
[cm]* 

Gewicht 
[kg] 

Altbau sa-
niert [m²]* 

Neubau 
[m²]* 

HK02025 L 800 weiß 59,3 59,3 2,5 8,8 9 18 

HK02026 L 800 weiß 61,8 61,8 2,5 9 9 18 

HK02027 2XL 1150 weiß 89,3 59,3 2,5 11,5 12 25 

HK02027 3XL 1500 weiß 119,3 59,3 2,5 15 17 30 

* Für die grobe Berechnung der passenden Fläche wurde angenommen: Raumhöhe ca. 2,50m, Fenster mit Isoliergläsern, Wohnung ober- und unter-
halb gedämmt/bewohnt, Altbau saniert bzw. Neubau, Seehöhe bis 500m. Auch abweichende Gebäudebedingungen sind beheizbar. Eine genaue Aus-
legung kann auf Wunsch objektbezogen durchgeführt werden. Als „Tiefe“ versteht sich die Gerätetiefe ohne Befestigungsmittel. Empfehlung für die 
effiziente Beheizung eines gesamten Raumes: Besser mehrere Infrarotheizungen und gleichmäßig im Raum verteilen. Positionieren Sie die Infrarothei-
zung so, dass sich die Wärme optimal ausbreiten kann und keine Blockaden für die Wärmestrahlung entstehen. 

 

INFRAROTHEIZUNG 
Performance Glas 

Infrarotheizung Performance Glas
• Rahmenloses Glas-Heizelement mit eleganter, 
satinierter Oberfläche, ESG

• Sehr flacher Aufbau und auch geeignet zur Montage 
in Rasterdecken

• 50% Größen-Einsparung im Vergleich zu 
leistungsähnlichen normalen Infrarot-Platten

• Einsetzbar auch in hohen Räumen bis 4m 

• Schnelles Aufheizen, Oberflächentemperatur 190°C

• Rückseite thermisch getrennt, hochwirksam 
gedämmt und mit  Aluminiumplatte abgeschlossen.

Weitere erhältliche Ausführungen auf Anfrage: 
• „Größe L“ mit LED 
• „Runde Ausführung“, DM 90cm, rahmenlos 
• „Einbau-Variante“ in Zwischendecken oder Stahlbeton 

 


